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14031 projektikisko: [ TJ

13mm - 20mm - 13mm - 44mm - 13mm

- Profiilin koko: 105*13mm.

- vahva alumiinikisko, jossa 3kpl 14mm liuku-uraa ja valmiit asennusreidt 50cm vélein

- kiskoon sopivat muoviliukujen lisaksi paneelikiskon tarravaunut

- nopea ja helppo asentaa; erillista kattokannatinta ei tarvita. Seindasennuksessa kdytetaan metallisia kulmakannattimia
- kannatinvali 80cm

- varit: polttomaalattu valkoinen (ral 9016)

- maksimipituus 6m Huom! kiskoon ei ole liitospalaa. Jatkettavat kiskot asennetaan ns. puskuun.

- kiskoa ei voi taivuttaa

14021 projekikisko: %}7

- Profiilin koko: 73*13mm. Profiilin keskelld on 45mm tyhja tila

- vahva alumiinikisko, jossa 2kpl 14mm liuku-uraa ja valmiit asennusreidt 25cm vélein

- kiskoon sopivat muoviliukujen lisaksi paneelikiskon tarravaunut

- nopea ja helppo asentaa; erillista kattokannatinta ei tarvita. Seinaasennuksessa kdytetaan metallisia kulmakannattimia
- kannatinvali 80cm

- varit: polttomaalattu valkoinen (ral 9016)

- maksimipituus 6m Huom! kiskoon ei ole liitospalaa. Jatkettava kisko asennetaan ns. puskuun.

- kiskoa ei voi taivuttaa

14161 projektikisko: m

- Profiilin koko: 46*11mm. Profiilin keskelld on 16mm tyhja tila

- vahva alumiinikisko, jossa 2kpl 14mm liuku-uraa ja valmiit asennusreidt 25cm valein

- kiskoon sopivat muoviliukujen lisaksi paneelikiskon tarravaunut

- nopea ja helppo asentaa; erillistd kattokannatinta ei tarvita. Seinaasennuksessa kaytetadn metallisia kulmakannattimia
- kannatinvali 80cm

- vdrit: polttomaalattu valkoinen (ral 9016)

- maksimipituus 6m Huom! kiskoon ei ole liitospalaa eika paatysuojuksia. Jatkettava kisko asennetaan ns. puskuun.

- kiskoa ei voi taivuttaa

Projektikisko seindkiinnikkeessa Projektikisko katossa

. ——

NEPPARINAUHA (WAVE) NEPPARINAUHAN NYORILIUKU (WAVE) LITTEA PYSAYTIN 14-15MM

Valkoinen 25mm korkea polyesternauha, jossa metalli- Valkoista muovia. Liu'ut ovat valkoisella narulla kiinni Lipikuultavaa muovia. Asennetaan kiskoon painamalla.
nepparit 11cm valein. Muodostaa aaltomaisen laskoksen toisissaan 5¢cm vélein. Muodostaa aaltomaisen laskoksen

neppariliu'un parina. nepparinauhan parina. 14700 100kpl/ps

15679 100m 15680 1rl (1000kp! liukuja) 14700-1000 1000kpl/ps _
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PROJEKTIKISKOT PROJEKTIKISKON PAATY RAINALIUKU 14MM
Valkoiseksi polttomaalattu alumiinikisko, jossa on valmiit  puovinen leves piitysuojus 14021 projektikiskolle. Muovia. Rainassa 10kpl liukuja.
reidt 25cm valein. Asennetaan suoraan kattoon ilman Paitysuojus peittdd kiskon paidyn kokonaan.
erillista kannatinta. Profiilissa 14mm liuku-urat. 14621 valk 2000kpl/Itk
14031 105¥13mm - Tm (6m kank) 14751 100kpl/ps 84621 valk  20kpl/ps (20ps) ean-koodi
14031 105*13mm  Tm (mddramittaan sahattuna)  14757* Tkpl 84621*  valk 20kpl/ps
14021 73*13mm - 1m (6m kanki) 14628 musta  2000kpl/itk
14021*  73*13mm  1m (mddrdmittaan sahattuna) 84628  musta  20kpl/ps (20ps) ean-koodi
14161 46*T1Tmm Tm (6m kankl) 84628* musta 20kp|/p5
14161*  46*1Tmm  1m (mdardmittaan sahattuna)
SILMUPYSAYTIN 14MM IRTOLIUKU 14MM PROJEKTIKISKON PAATY (1)
Pysdytin koostuu valkoisesta muoviosasta seka Valkoista muovia. Soveltuu 14161-kiskolle. Muovinen, yksittainen patysuojus 14021 ja 14031
metallikauluksesta. Voidaan asentaa kiskon keskeltd. projektikiskoille.
W7 100kpl/ps 14611 1000kpl/ps
84711 4kpl/ps (20ps) ean-koodi 84611 20kpl/ps (20ps) ean-koodi 14741 100kpl/ps

S =

PYOROLIUKU 14MM PYORORAINALIUKU PYOROLIUKU + NIPISTIN
Valkoista muovia. Valkoista muovia. Rainassa 12kpl liukuja. Valkoinen pydrivd muoviliuku, jossa on kiinni metallinen
lenkkinipistin (00329).
15661 1000kpl/ps 14661 1200kpl/ps
) ) 15691 1000kpl/ps
85661 20kpl/ps (20ps) ean-koodi 84661 24kpl/ps (20ps) ean-koodi
85691 20kpl/ps (20ps) ean-koodi
85661* 20kpl/ps 84661* 24kpl/ps

85691* 20kpl/ps

NYORILIUKU 14-15MM (WAVE) RULLALIUKU RAINASSA PANEELIVAUNU VALKOINEN

Valkoiseksi polttomaalattu alumiinivaunu, jossa
tarranauha liimattuna. Vaunun korkeus 29mm. Kulkee
09671-liu'ulla projektikiskossa. Toimitetaan 6m kankina
tai mddrdmittaan sahattuna. Paneeliverho voi painaa
maksimissaanTkg. Painavammat paneelit voi toteuttaa

Kantikas liuku valkoista tai mustaa muovia. Liu'ut ovat Valkoista muovia. Rainassa 10kpl liukuja.
kiinni toisissaan valkoisella nydrilld. Kaytetaan aaltolas-

kostuksessa. Liu'ut on pakattu 25m rullaan ja

muovisukan sisalle (eivdt mene solmuun).

14582 valk  6cmvdlit (25m/rl) 14680 1000kpl/Itk verholiu'uilla.

14583 valk  8cmvdlit (25m/rl) 84680 20kpl/ps (20ps) ean-koodi 09101 1m (6m kanki)

14882 musta 6cmvdlit (25m/rl) 84680* 20kpl/ps 091071* 1m (maarimittaan sahattuna)
14883  musta 8cmyvalit (25m/rl)
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VALKOINEN KULMAKANNATIN

Valkoiseksi maalattu metallinen yleiskannatin erilaisten
kiskojen seindkiinnitykseen. Kannattimen kérkeen
kiinnitetddn liukukiskon kattokannatin valikappaleeksi.
Kannattimessa on valmiiksi Tkpl uraruuvi 64089.

Pituudet 30mm - 190mm. Kannattimessa on suora hahlo
seinaruuveille. Kannan korkeus n. 40mm.

Projektikiskoa asennettaessa lyhyin mahdollinen kulma-
kannatin on 70mm.

09421 70mm Tkpl (25kpl/ps)- 1 kiskolle
09421* 70mm Tkpl
09431 90mm Tkpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09431* 90mm Tkpl
09441 120mm Tkpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09441* 120mm Tkpl
09443 130mm Tkpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09443* 130mm Tkpl
09451 140mm Tkpl (25kpl/ps)- 3 kiskolle
09451* 140mm Tkpl
09461 190mm Tkpl (25kpl/ps)- 4 kiskolle
09461* 190mm Tkpl

4*8MM URARUUVI

Kiinnitetdan kulmakannattimeen kiskon asentamista
varten. Soveltuu kaikille kattokannattimille lukuunot-
tamatta 08341 ja 15341 kannattimia.

64089 50kpl /ps

VALKOINEN SAATOREIALLINEN KULMAKANNATIN

Valkoiseksi maalattu metallinen yleiskannatin erilaisten
kiskojen seindkiinnitykseen. Kannattimen kérkeen
kiinnitetdan liukukiskon kattokannatin valikappaleeksi.
Kannattimessa on valmiiksi Tkpl uraruuvi 64089.

Pituudet 100mm - 150mm. Kannattimessa on avaimen-
reianmuotoinen kiinnitysreika seindruuveille. Kannan
korkeus n. 50mm paitsi 200mm kannakkeessa, jossa
kannan korkeus on n. 75mm.

11811 100mm Tkpl (25kpl/ps)-2 kiskolle
11811* 100mm Tkpl
11821 150mm Tkpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
11821* 150mm Tkpl
11831 200mm Tkpl (25kpl/ps)-2 kiskolle
11831* 200mm Tkpl
11841 250mm Tkpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
11841* 250mm Tkpl

KULMAKANNATTIMEN PEITELEVY

Muovia. Peittdd kulmakannattimen kannan ja osan
varresta. Peitelevysséd on valmiiksi katkaisukohdat eri
mittaisille kannattimille.

Soveltuu 09-alkuisille kulmakannattimille.

09601 valkoinen  Tkpl (50kpl/ps)
09601 * valkoinen  1Tkpl
09602 harmaa Tkpl (50kpl/ps)
09602 * harmaa Tkpl
09608 musta Tkpl (50kpl/ps)
09608 * musta Tkpl
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METALLINVARINEN KULMAKANNATIN

Metallinen yleiskannatin erilaisten kiskojen
seindkiinnitykseen. Kannattimen kérkeen kiinnitetaan
liukukiskon kattokannatin valikappaleeksi. Kannattimessa
on valmiiksi Tkpl uraruuvi 64089.

Pituudet 90mm ja 140mm. Kannattimessa on suora hahlo
seindruuveille.

09439 90mm Tkpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
09439* 90mm Tkpl
09459 140mm Tkpl (25kpl/ps)-3 kiskolle
09459* 140mm Tkpl




